
Pannes au fleuret électrique: Diagnostic et résolution

Trois cas peuvent survenir :

1. La lampe non valable reste allumée

2. La veste électrique est touchée, la lampe non valable s'allume

3. Rien ne s'allume

ATTENTION: LES REPARATIONS AU BORD DE PISTE SONT SOUMISES A L’APPRECIATION DE L’ARBITRE, QUI PEUT AUSSI DEMANDER LE REMPLACEMENT DU MATERIEL DEFECTUEUX



1 . La lampe non valable reste allumée

La lampe blanche reste allumée

Faire contact entre la coquille et les 2 broches de la prise du fil de corps La lampe blanche s’éteint Changer le fleuret

La lampe blanche, non valable, reste allumée

Faire contact entre les broches n°2 et n°3 de la prise du fil de corps La lampe blanche s’éteint Changer le fils de corps

La lampe blanche, non valable, reste allumée

Faire contact entre les broches n°2 et n°3 de la prise du fil de connexion La lampe blanche s’éteint Changer l’enrouleur

La lampe blanche, non valable, reste allumée

Faire contact entre les broches n°2 et n°3 de la prise du fil de connexion
au niveau de l’appareil de signalisation

La lampe blanche, non valable, reste allumée

La lampe blanche s’éteint

Changer l’appareil de signalisation

Changer le fil de connexion



2 . La veste électrique est touchée, la lampe non valable s'allume

Non valable sur la veste électrique

Faire contact entre la pointe du fleuret adverse et la pince crocodile Valable Le contact se fait mal sur la veste électrique

Non valable

Faire contact entre la pointe du fleuret adverse et la broche n°1 Valable Le fil qui relie la pince crocodile et 
la broche n°1 est coupé

Non valable

Faire contact entre la pointe du fleuret adverse et 
la broche n°1 du fil de connexion de l’enrouleur à

l’appareil de signalisation
Valable Faire réparer l’enrouleur défectueux 

par un spécialiste

Non valable

Faire contact entre la pointe du fleuret adverse et la broches n°1 
du fil de connexion au niveau de l’appareil de signalisation

Non valable

Valable

Changer l’appareil de signalisation

Changer le fil de connexion

Changer la veste électrique

Tirer sur le fil de la pince crocodile
Couper à hauteur de la coupure et

Connecter le fil à la pince

ATTENTION: UN ARBITRE PEUT DEMANDER LE CHANGEMENT DU FIL DE CORPS



3 . Rien ne s'allume

Rien ne s’allume

Rien ne se passe: débrancher le fils de corps au niveau du fleuret La lampe non valable s’allume Changer le fleuret

Rien ne se passe

Débrancher le fil de corps de la prise de l’enrouleur La lampe non valable s’allume Changer le fils de corps

Rien ne se passe

Débrancher le fil de connexion de l’enrouleur La lampe non valable s’allume Changer l’enrouleur

Rien ne se passe

Débrancher le fil de connexion de l’enrouleur

Rien ne se passe

La lampe non valable s’allume

Changer l’appareil de signalisation

Changer le fil de connexion

Vérifier l’alimentation de l’appareil de signalisation
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